TERMO DE INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS

1. A Prefeitura Municipa! de Pires Ferreira/CE, através da Secretaria Municipal de Administragéo
e Finangas, vem a publico convidar Orgéos interessados a participar de licitagdo em Sistema de
Registro de Precos (SRP), que versa sobre o Registro de Precos visando a contratagdo de
empresa especializada em servigo de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalagéo e
manutencéo de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo
de veiculos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado
da frota, com uso de cartdes magnéticos e/ou tecnologia similar, como meio de intermediagdo
do pagamento para aquisicdo de combustiveis (gasolina e diesel S10), bem como de pegas e
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de
estabelecimentos credenciados da Contratada, visando atender as necessidades da das
Secretarias Administrativas do Municipio de Pires Ferreira/CE, conforme discriminado a seguir:

~ GRUPO | - EQUIPAMENTOS E HARDWARES | 7

ITEM DESCRIGAO ' UND { TOTAL DE EQUIPAMENTOS

ESTACAO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM MODEM QUAD-
BAND, GPS, ANTENAS INTERNAS, BATERIA INTERNA,
4 |ACELEROMETRO, IGNICAO, 02 (DUAS) ENTRADAS E 01 (UMA) SAIDA,

ENTRADA PARA DADO LIVRE VIA RS232, CERTIFICACAO IP67,
ALIMEANTAQAO 6~48VDC E PROTECAO ATIVA CONTRA SURTO DE
TENSAO.

UND 68

ESTACAO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM SISTEMA PLUG
AND PLAY EM ORD COM 16 PINOS, MODEM QUAD BAND GSM
850/900/1800/1900 MHZ, ANTENAS INTERNAS, BATERIA INTERNA 180
MAH /3,7 V., REDE GSM / GPRS, SENSIBILIDADE DO GPS: -159DBM,
2 COM PRECISAO DE LOCALIZAGAO DO GPS NAO INFERIOR A 32,8 UND 10
PES /10 M, 2D RMS, ALIMENTACAO DE 12V-24V, TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO DE -40 °C ~ +75 °C, TEMPERATURA DE OPERACA
DE -20 °C ~ +55 °C, UMIDADE OPERACIONAL 5% A 95% SEM
CONDENSACAO.

ESTACAO TERMINAL DE ACESSC MODEM NAO INFERIOR A 3G
(QUAD-BAND), WI-FI (802.11B/G/N), CONEXAO DE 03 ANTENAS
EXTERNAS: WI-FI, GPS, GPRS/3G, BLUETOOTH 2.0, COM INTERFACE
ETHERNET 10/100 MBPS, 2 USB HOST, 1 MINI-USB OTG, 3
ENTRADAS DIGITAS, 1 SAIDA DE COLETOR ABERTO, PORTA RS232,
PORTA RS485, SAIDA DE AUDIO, ENTRADA PARA MICROFONE,
SAIDA HDMI 720P, ENTRADA PARA ATE 4 CAMERAS ANALOGICAS,
COM ALIMENTACAO INTEGRADA (ATE 2A@12VDC) COM
PROCESSADOR ARM CORTEX A8 800MHZ, PROCESSADOR
GRAFICO AMD 2430, UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE VIDEO
3 | COM ACELERAGAO POR HARDWARE, MEMORIA FLASH NAND 1GB, UND 22
MEMORIA RAM 512MB, SLOT MICRO SDCARD ATE 32GB (CARTAO
NAO INCLUSO), GRAVAGCAO DE VIDEO EM H.264, GERAGAO DE
FOTOS EM JPEG, ALIMENTADO POR 9 — 36 VDC (12V, NO MINIMO,
QUANDO CONECTADO COM CAMERAS), CONSUMO PADRAO
(12@VDC) COM 4 CAMERAS EM FUNCIONAMENTO: 2,2 A, CONSUMO
PADRAO (12@VDC): 0,2%, BATERIA INTERNA DE ION-LITIO DE 5.000
MAH, ALIMENTAGAO VIA MICROFIT, PICO DE TENSAO (LOADDUMP),
POLARIZACAO INVERSA, GPS DE ALTA SENSIBILIDADE COM
SUPORTE PARA A-GPS, EQUIPAMENTO RASTREAVEL E
ACELEROMETRO (3 EIXOS).

TERMINAL DE DADOS COM CONSUMO NORMAL: 30 MA @ 12VOLTS
E CONSUMO MAXIMO: 180 MA @ 12 VOLTS, TEXTO LIVRE DO
TERMINAL PARA A CENTRAL, 120 CARACTERES, TEXTO LIVRE DA
CENTRAL PARA O TERMINAL, 240 CARACTERES, BIBLIOTECAS,
LIMITE MAXIMO DE 160 MENSAGENS (MSG DE 20 CARACTERES
APOX.), MEMORIA FLASH 128K (EPROM), MEMORIA RAM 8K,
TECLADO ALFANUMERICO EMBORRACHADO, COM 64 TECLAS,
TECLAS ESPECIAIS PARA ACESSO DIRETO AS FUNCOES DE
CONTROLE (FO A F9) E DISPLAY DE LCD GRAFICO COM 240x64
PIXELS E BACKLIGHT.

UND 68

CONTRCLE IDENTIFICADOR, BLOQUEADOR E ACICNADOR COM
BATERIA INTERNA DE 610 MAH, CHIP ZIGBEE CC2430-F32 COM 32KB
FLASH E COMUNICACAO COM OUTROS DISPOSITIVOS ATE 45M DE
DISTANCIA COM ANTENA INTERNA.

UND 68
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6 ELETROVALVULA BLOQUEADOR DE COMBUSTIVEL. UND 68

- MODULO DE VOZ MINIMODELO BI-VOLT 85DB COM ACIONAMENTO

SEM RELE POSSUINDO ATE 02 MENSAGENS DE ALERTA. UND 8

SENSOR LLS30160 DE 700 MM, PARA MEDICAO DE NIVEL E DE
TEMPERATURA DO COMBUSTIVEL, A SER INSTALADO NO TANQUE
DO VEICULC, COM INTERFACE DE SAIDA DOS VALORES MEDIDOS

RS-232, EIA-485.

UND 68

ESTACAO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM DVR MONITOR,
9 RASTREADOR GPS, SUPORTA REDE 4G, CAMERA HD 1080P, WI-FI,
DISPLAY LCD QUE POSSIBILITA O ACOMPANHAMENTO REMOTO
VIA SISTEMA, E COM TRAMISSAO DE VOZ AO VIVO, 12V.

UND 32

VALIDADOR COM MEMORIA NAO INFERIOR A 64GB, 4GB RAM, TELA
10 IMERSIVA DE 104", BATERIA DE 7,040mAh, CAMERA FRONTAL E UND 20
TRASEIRA COM RESOLUGCAO NAO INFERIOR A 8.0MP, PESO 465g.

CARTAO SIM TIPO M2M COM TRANSMISSAO EM REDE GPRS,
OPTANTE POR APN GENERICA OU PRIVADA, CRIPTOGRAFIA DE
11 DADOS, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE VPN, IP DEDICADO
OU FIX0S, COM PACOTE DE DADOS NAO INFERIOR A 60 MB
QUADRIBAND NO PERIDO DE 12 MESES, COM UTILIZAGAO MENSAL
NAO SUPERIOR A 05 MB.

CHAVE DE ACESSO AO SISTEMA, PROPRIO OU CONTRATADO, DE
12 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, VIA WEB, PELO UND 19
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

UND 100

CONJUNTO DE VIDEOWALL AUXILIARES FORMATO 1X3 (UMA LINHA
E TRES COLUNAS), COMPOSTO POR 3 (TRES) MONITORES LCD DE
32" POLEGADAS, RESOLUGAO FULLHD OU SUPERIOR, INCLUINDO 3
(TRES) SUPORTES COM MOLDURA PARA ACABAMENTO; - 01 (UM)
COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORF 17,
MEMORIA RAM 4GB, CAPACIDADE DO HD 01 TB, MONITOR com
13 TELA 15,67 - 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA; - UND 3
01 (UM) NOBREAK DE ALTA PERFORMANCE COM POTENCIA NAO
INFERIOR A 3.0 KVA; INFRAESTRUTURA DE COMUNICAGAO TCP-IP
E ENERGIA AC 110/220V; - 01 (UM) RACK SIMPLES TIPO ESCRITORIO
PARA COMPUTADOR,- 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITORIO COM
REGULADOR DE ALTURA E ENCONSTO FIXO E ACOLCHOADO, - 01
(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 (DOZE) MiL BTUS.

GRUPO 1l - SER\ngos DE DISPONIBILIZAGAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERAClONAL PARA
] __ CONTROLE, MONITORAMENTO E GESTAO DE FROTA

ITEM DESCRIGAO UNID. TOTAL
SERVICO DE INSTALACAO / RETIRADA DE APARELHOS DE
1 HARDWARE, MONITORAMENTO, INCLUINDO A CONFIGURAGAO E SERVICO 300

ATIVACAO, PERTENCENTES A FROTA DA CONTRATANTE

SERVICO DE MONITORAMENTO, CONTROLE EXTERNO E
2 ESCANEAMENTO DE PARAMETROS E DADOS OPERACIONAIS DE SERVICO 1200
VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CONTRATANTE.

SERVICO DE CENTRAL INTEGRADA (SALA DE OPERAGOES) DE
MONITORAMENTO E GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM
ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO EXCLUSIVO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 44 HORAS.

SERVICO 36

SERVICO  DE  INTERMEDIACAO,  ADMINISTRACAO  E
GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO
INTEGRADO PROPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM
HARDWARE ESTAGAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA
4 | PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIGAO DE COMBUSTIVEL | SERVICO (%) R$ 3.604.140,00
(GASOLINA E DIESEL), ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTOES
MAGNETICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA CONTRATANTE.

SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E
GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO
INTEGRADO PROPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM
HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA
PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIGAO
5 DE PEGCAS E ACESSORIOS EM GERAL, SERVIGOS DE| SERVIGO (%) R$ 1.200.000,00
BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS,
TROCA DE FILTROS E OLEOS, COMO TAMBEM, MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE REDE DE
ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM
USO DE CARTOES MAGNETICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA
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ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA
CONTRATANTE.

2. Aos Orgéos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, de
encaminhar a esta unidade administrativa manifestag&o, contendo as seguintes informacdes:

a) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

b) Endereco do local de entrega;

c¢) Concordéncia com o objeto a ser licitado;

d) Documento formal contendo aprovacgdo da autoridade competente.

3. O prazo limite para envio da manifestacéo a esta unidade administrativa seré 8 (oito) dias
Uteis.

4. Informamos que as condi¢des editalicias e contratuais serdo as estabelecidas pela unidade
administrativa gerenciadora da licitag&o.

5. Por fim, informa-se que eventuais duvidas poderdo ser esclarecidas por e-mail
(licitapf@gmail.com).

Pires Ferreira - CE, 28 de outubro de 2024.

N T PO .

Carlos Romario Simplicio Pinto
Responsavel pelo Planejamento das Contratagbes Administrativas
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